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MEDISPEED LIN Service

Chemische naam: Stikstof
Formule: N,

Specificatie /kwaliteit

Zuiverheid N, = 99,5 vol %
Verontreiniging H,0 < 67 ppm
q0] < 5 ppm
0; S 50 ppm
€0, < 300 ppm
Levering 3 Conform Europese farmacopee
Verpakkingsvormen
Vacuimgeisoleerde tanks Waterinhoud (1) Maximale werkdruk (bar)
10-1.000 37
Artikelcode 2410910
Omrekeningsfactoren
1kg =0,855 m’® =1,2371 | = liter bij-195,8 °C
1m? =1,170kg =1,447 | m?bij 15°Cen 1 bar
11 =0,809 kg =0,691 m? =komt overeen met
Fysische eigenschappen
Moleculair gewicht (kg/kmol) 28,01
Dichtheid gas (kg/m?bij 1,013 bar en 0 °C) 1,251
Dichtheid vloeistof (bij -195,8 °C) (kg/dm?) 0,809
Relatieve dichtheid (lucht = 1 bij 15 °C) (-) 0,967
Kookpunt (°C) (K) -195,8 respectievelijk 77,3
Kritische temperatuur (°C) (K) -147,0 respectievelijk  126,2
Overige informatie
Veiligheidsinformatieblad Stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar / SDS nummer: 000010021831
Productbeschrijving Kleurloos tot vloeistof verdicht, diepgekoeld gas; chemisch inert
Afleveringsvorm Vloeibaar
Toepassingen
Cryotherapie
Cryochirurgie
Cryogene opslag van biologisch materiaal
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